BRINGING ELECTRICITY
TO YOU SINCE 1966

SACEM INDUSTRIES

www.sacemindustries.com
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PRESENTATION g
Depuis 1966, SACEM Industries, est une entreprise [
multinationale tunisienne spécialisée dans Ia
fabrication et la commercialisation des transformateurs
de distribution électriques monophasés, triphasés et
speciaux.
SACEM Industries dispose d'une usine de 5 hectares
dont 18000 m2 sont couverts. o 3
Actuellement, SACEM Industries emploie environ
300 experts professionnels donnant naissance a des
transformateurs durables et de meilleure qualité.
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> Transformateurs triphasés immergés dans P'huile
type poteau et cabine

Transformateurs triphasés 3 colonnes Transformateurs triphasés 4 colonnes
Classe 36 kV Classe 36 kV
Caracteristiques techniques Caracteristiques tEChl"liquES
Puissance Pertes Courant Pertes en  Tension Les méme caracteristiques technique que celles du
L Avide oy Aviceo chagemy delotpy transformateur triphasé 3 colonnes
100 400 4.40 2340 4,50
125 460 4.10 2790 4.50
160 530 3.90 3330 4.50
200 600 370 3980 4.50
250 750 3.50 4230 4.50
315 920 3.40 5200 4.50
400 1160 3.20 6210 4.50
500 1300 3.10 7400 4.50
630 1600 2.90 8820 4.50 )
800 1800 2.80| 12500 5.00 Encombrement et poids
1000 1900 2.70 14000 5.50 ik Poids Kg
1250 2500 2.50 18500 6.00 KVA L [ H Huile Total
1600 2900 2.20 21500 6.50 100 1250 880 1370 205 780
2000 3430 210 27300 7.00 125 1280 890 1400 220 950
2500 3870 1.90 30500 7.50 160 1300 900 1400 250 1080
3150 4600 1.80 36800 7.50 200 1350 930 1580 280 1200
5000 5900 2.60 43000 8.00 250 1480 940 1620 320 1300
6300 6800 2.5 60000 8.00 315 1520 950 1670 390 1750
7500 8500 2.4 65000 8.00 400 1650 970 1690 410 1850
10000 11000 2 70000 8.00 500 1700 990 1820 490 2140
630 2000 1000 1870 530 2550
800 2000 1250 1930 700 2820
Encombrement ot pokls 1000 2250 1250 1980 810 3600
1250 2500 1300 2130 990 4600
Pailibanis Poids Kg 1600 2600 1350 2190 1120 5200
kVA L I H E Huile Total 2000 2750 1770 2290 1300 5700
25 1100 620 1260 400 100 400 2500 3000 1800 2390 1680 7400
40 1120 650 1270 400 120 480 3150 3150 1950 2490 1850 8000
50 1230 700 1270 400 130 500
63 1250 750 1320 400 140 600
80 1280 800 1340 500 160 700
100 1300 900 1370 520 200 780
125 1320 910 1420 520 210 850
160 1350 920 1450 520 240 980
200 1400 930 1500 520 280 1150
250 1420 950 1650 520 310 1200
315 1430 950 1620 670 320 1660
400 1500 970 1770 670 420 1750
500 1550 990 1820 670 460 2000
630 1800 1000 1870 670 540 2400
s 800 1850 1230 1980 670 650 2600 DS
= a; 1000 2150 1250 2030 820 750 3300 = *‘éj
= 1250 2200 1300 2130 820 900 4200 =
D= 1600 2350 1750 2190 820 1020 4800 23
o 2000 2450 1770 2290 820 1150 6000 =1h
zZ 2500 2650 1800 2390 820 1380 7000 z
i 3150 2900 1900 2490 820 1680 7600 =i
= 5000 3550 2200 2650 1000 2400 11000 =
g 6300 3150 2620 2900 1000 2700 13200 H
< 7500 3700 3000 3250 1200 3300 16500 <
) 10000 3900 3400 3600 1200 4800 20000 )
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Transformateurs triphases
Classe 24 kV

Caracteristiques techniques

Puissance Pertes Courant Pertes en Tension
VA avide o avide rg chargew;, deC-LC )
25 140 3.30 700 4.00
40 190 3.00 a00 4.00
50 220 2.90 1320 4.00
63 235 2.80 1500 4.00
80 320 2.60 1800 4.00
100 330 2.50 2100 4.00
125 400 2.40 2250 4.00
160 530 2.30 2600 4.00
200 570 2.20 3000 4.00
250 600 210 3800 4.00
315 840 2.00 4400 4.00
400 930 1.90 5100 4.00
500 1180 1.90 G000 4.00
630 1320 1.60 7900 4.00
800 1600 2.50 12000 4.50
1000 1800 2.40 13300 5.00
1250 2160 2.20 17600 5.50
1600 2540 2.00 20500 6.00
2000 3300 1.90 26000 6.50
2500 3680 1.80 29000 7.00
3150 4360 1.70 35000 7.00
Encombrement et poids
Puissance
kVA L | H E Huile
25 1000 620 1140 400 110
40 1050 620 1170 400 115
50 1080 650 1200 400 130
63 1100 660 1220 400 140
80 1150 750 1270 500 150
100 1180 800 1300 520 160
125 1200 890 1320 520 175
160 1250 800 1370 520 200
200 1280 910 1400 520 260
250 1300 930 1450 520 270
315 1430 950 1520 670 310
400 1500 960 1570 670 370
500 1550 980 1620 670 420
630 1700 1000 1770 670 520
800 1710 1200 1830 670 590
1000 2120 1250 1980 820 820
1250 2200 1300 2040 820 900
1600 2300 1750 2140 820 1000
2000 2400 1800 2240 820 1250
2500 2850 1850 2290 820 1400
3150 3100 1950 2390 820 1700

Poids Kg

Total

380
400
470
510
560
680
T30
as0
1000
1130
1500
1700
2000
2300
2650
3300
3800
4400
5300
6300
7000
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Transformateurs triphasés
3 colonnes et 4 colonnes
Classe 36 kV

Transformateurs triphases
Classe 24 kV

Légende
1 Anneau de levage

2 Traversee MT

3 Traversée BT

4 Plaque signalétique

5 Prise de terre

6 Vanne de vidange

7 Galet de roulement

8 Orifice de remplissage d'huile
9 Commutateur de variation

10 Soupape de slreté

atalogue 2015
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Transformateurs triphasés type poteaux

Classe 36 kV

Caracteristigues techniques

Puissance Pertes Courant Paertes en Tension
[k avide w  awvide % charge wj  de C-C 1

25 190 7.90 800 4.50

40 230 6.30 870 4.50

50 260 5.00 1450 4.50

63 300 4.80 1640 4.50

80 360 4.50 1980 4.50
Encombrement et poids
Puissance Poida Kg
kVA L B H Huile Total
25 as50 580 1180 110 380
40 950 700 1260 130 480
a0 950 700 1280 140 510
63 as50 T20 1350 155 560
80 1220 750 1370 190 650
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Transformateurs triphasés type poteaux

Classe 36 kV

Légende

G =~ M th & Wk =

Traversee MT

Anneau de levage

Traversée BT

Traversee neutre MT

Prise de terre

Dispositif d'accrochage
Orifice de remplissage d'huile
Commutateur de variation
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> Transformateurs monophaseés Transformateurs monophasé
Classes de tension : 24 et 36 kV Classe 36 kV
Puissances : de 10 a 200 kVA

Serie a pertes normales

Caracteristiques techniques

Puissance Pertes Courant Pertes en  Tension

(A} avide v Avide charge vy de C-C
50 145 | 1150 4
75 170 | 1700 4
100 210 I 2050 4
150 380 2.5 2100 4

Encombrement et poids

Puissance Poids Kg 'i_D @\
kVA__ H B L Huile Total :

S0 1400 710 710 120 520

75 1300 | 780 780 135 550 '

100 1300 860 860 150 600

150 1400 800 800 170 750

Traversée neutre BT
10 Soupape de slreté

H
Serie a pertes réeduites
Caracteristigues techniques
Puissance Pertes Courant Pertes en Tension i
V) avide w avide charge vy de C-C % -
25 70 0.9 580 4
50 108 1.0 1150 4
75 132 1.0 1600 4 ' U U 2 = =4
100 175 1.0 1800 4
150 270 1.0 2600 4 B
Encombrement et poids
Puissance Poids Kg
kVA H B L Huile Total
25 1090 580 480 58 230
50 1260 740 740 140 550 L i
i 75 1290 | 790 750 150 610 Legende 5
| 100 | 1370 | 860 800 180 730 RO NG L AR 0B e age LU
| p TS N - e bl e
x 150 1440 | 810 1140 230 940 i ‘P:I‘“‘”m“t‘_““'”:_d? variation v
= aque signalétique =
cjﬂ : i_Ll r—r_l 4 Prise de terre g
=) & Dispositif d'accrochage 0
Z ® @ 6 Traversée MT Z
E — & 7 Traversée neutre MT E
2 8 Traversée BT
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Les enroulements en cuivre ou aluminium sont réalises sur

des bobineuses automatiques ou semi-automatiques : - Les enroulements MT sont realisés La cuve est réalisée a partir de composants en acier meécano-
en fil émaillé ou en méplat guipe. soudés.

Les éléments radiateurs sont des panneaux ondulés confectionnes
avec la ligne automatique de formage et de soudage de la téle
laminée 4 froid.

La machine de coupe laser permet la préparation des couvercles
et des autres composants de la cuve avec une haute précision et
une qualité de coupe meilleure.

Les operations de pliage sont realisées avec une plieuse a
commande numerique de grande précision.

La cuve assemblée puis soudée subit un essai d'étanchéité.

La cuve subit le traitement de surface suivant :

- Grenaillage

- Dégraissage phosphatation

- Peinture couches primaires par arrosage

Les circuits magnetiques sont réalises avec de la tole
magnetique laminée a froid a cristaux orientés a haute
propriété magnetique conventionnelle, Hib ou laser. Les
toles des circuits sont découpées sur des lignes de coupe
Step-Lap de grande précision; ces tbles sont ensuite Essais individuels Essais de type

empilées sur des tables appropriées.

- Montage bobines/circuit magnetique

- Réalisation des connexions MT et BT

- Etuvage de la partie active

- Mise en cuve et remplissage d'huile sous
vide

ATELIER ESSAI
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Soupape de sireté

RESEAU SACEM

TUNISIE, LIBYE, ALGERIE, CAMEROUN, COTE D'IVOIRE, SENEGAL, NIGERIA, BENIN, BURKINA-FASO,
CONGO, RWANDA, TCHAD, SIERRA-LEONE, SUDAN, MADACASCAR, IRAK, FRANCE, ARAEIE SAUDIA,
EMIRATS ARABES UNIS, YEMEN .

SACEM INDUSTRIES Commutateur de variation Huile minerale SACEM INDUSTRIES
ca e 2015 catalogue 2015




Siége Social :
Imm. Mak crown, Appt. T3,3 éme étage - Rue du Lac Tanganka, les Berges
du Lac - 1053 Tunis - Tunisie

Tel. : 71 966 986 - Fax : 71 963 340

Usine :
Z.| Sidi Rézig Tinja 7050 Menzel Bourguiba
Tel. : (+216) 72 464 336 / T2 464 736 /| 72 464 884 - Fax : (+216) 72 484 825

f SACEM industries
www.sacemindustries.com
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